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BOITIER DE REMPLISSAGE

l.a Tanks

A MONTAGE FILETE

CARACTERISTIQUES APERCU

»  Certifications: ANSI/ CAN /UL /ULC/ 2583 Les boitiers de remplissage fileté IDTanks sont congus pour pré-
venir les risques de déversements sur le sol lors des opérations
de remplissage ou de vidange de votre réservoir. Tous nos cols
»  Sorties filetées NPT de remplissage sont certifiés selon les normes ANSI/ CAN / UL
/ ULC / 2583 afin de rencontrer les normes d’installation en vi-
gueur au Canada et aux Etats-Unis.

»  Capacité de rétention jusqu’a 44 litres

»  Finition en acier peint

MODELES & SPECIFICATIONS

e Conne)_(ion de Dimensions hors-tout

remplissage LxPxH
R7339-A-12x12x2_000 24 L 2 po /50 mm centré 13,3"x 14,6” x 15,6”
R7339-A-12x12x4_000 24 L 4 po/ 100 mm centré 13,3"x 14,6"x 17,0”
R7339-B-12x12x2_000 24 L 2 po/ 50 mm décentré 13,3"x 14,6” x 15,6”
R7339-A-16x16x4_000 44 L 4 po/ 100 mm centré 17,3"x 18,6" x 17,2”
R7339-A-16x16x6_000 44 L 6 po/ 150 mm centré 17,3"x 18,6" x 17,2”
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